
Druckmessumformer

P A S C A L  C V

NEU 
PASCAL CV, einfach smart:
- intelligente Modultechnik "plug and measure"

- einfaches Bedienkonzept

- maßgeschneiderte Lösungen für die Prozessmesstechnik

- 24 Stunden Lieferservice

- optimales Preis- Leistungsverhältnis

Der schnellste Weg zu mehr Informationen:

Telefon Hotline: +49 (0) 4408 804-444

Telefax Hotline: +49 (0) 4408 804-404

E-mail: pascal-cv@labom.com

Internet: www.labom.com

P A S C A L  C V

24 Stunden-Service für Lagerausführung

max. 2 Wochen Lieferzeit für Standardausführung

max. 4 Wochen Lieferzeit für Sonderausführung

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH

Postfach 12 62 • 

Im Gewerbepark 13 • 27798 Hude • Deutschland

Tel. +49 (0) 4408 804-0 • Fax +49 (0) 4408 804-100

e-mail: info@labom.com

www.labom.com

27795 Hude • Deutschland

Modular aufgebauter Druckmessumformer

Signalausgang:

- 4...20 mA, optional mit HART-Protokoll nachrüstbar

- PROFIBUS PA

Funktionsmodule

- Multifunktionsanzeige mit fünfstelliger Digitalanzeige und Bargraph

- HART-Protokoll

- Schaltmodul mit 2 potentialfreien Kanälen, bis 0,5 A Schaltstrom,

  galvanisch nach allen Seiten getrennt, ohne zusätzliche Hilfsenergie

Austausch der Funktionsmodule vor Ort ohne Neuabgleich “plug and measure”

Kontinuierliche Selbstüberwachung der Elektronikmodule und der Messzelle

Eingestuft nach SIL 2

Messbereichsgrenzen 0...80 mbar bis 0...100 bar

Genauigkeit:  < 0,25 % (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit)

Turndown 5:1

Ex-Schutz: II 1/2G EEx ia IIC T6, II 2 D T60° IP 65

Hygienegerechtes Gehäusedesign, Edelstahl, hoher Feuchtigkeitsschutz (Schutzart IP 66)

Alle üblichen (und nicht üblichen) Prozessanschlüsse

Messstofftemperatur bis 350 °C

Direkt belüftete piezoresisitive Messzelle, komplett verschweißt, ohne innenliegende Dichtung




